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PARCE QUE LESPROJET®E DEMAIN ...

Extrait de 66 arut iColde ldeldBUrbani $ime € Pl an Local d deJ rSna VINGENT eDE
BARBEYRARGUES comporte 5 Orientations
Les orientations d'aménagement et de programmation dont 4 sont

d 8 Am®n a g eanderPtogrammation
comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et : N . : o .
latives a des projets urbains situés au village :

de développement durables, des dispositions portant sur

| " am®nagement, | "' habitat, les transplo¢sRaqeal | dJ cdaecipilamr e thepntCs . urf ége vi
2. «Secteur du Mas »
Article L.151-7 du Code de | 6Ur bani s me
3. «Secteur de Garaste »
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent 4. «Requalification de dnbdehci enne
notamment :
. _ o i _ 5. «Secteur des Faisses » objet du présent document

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en

valeur l'environnement, notamment les continuités écolo- Céest en coh®rence avec | e Proj e

giques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lut- Développement Durable (PADD) et ses orientations |

ter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et

. g®n®r al es, gue | a Commune a
assurer le développement de la commune ;
ddAm®nagement et de Pr ogrSeaeuorat i

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de .

e S . _ des Faisses ».

réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou

de rehabilitation un pourcentage de ces opérations est Ldintention sur ce secteur est d

destiné a la réalisation de commerces ; t out en sdassurant de | a mi s e
3. Comporter un échéancier prévisionnel de I'ouverture a dd®qui pement s suffisant s not amme

l'urbanisation des zones a urbaniser et de la réalisation des En effet son am®nagement sdav r

équipements correspondants ; . R S :
quip P de propriétés avec acces particuliers, absence de maillage

. Porter sur des quartiers ou des secteurs a mettre en valeur, et de voies transversales, chemins de desserte de petits

TS, FRSETED O A EAELED - gabarits, dysfonctionnements liés au pluvial, ...).

. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les I

ddam®nage me médpondadt dux obgee mb | e

Ce projetseramené s ous a forme ddune o

principales caractéristiques des voies et espaces publics ; )
ration

. Adapter la délimitation des périmetres, en fonction de la tifs et orientations stratégiques suivants du PADD

gualité de la desserte, ou s'applique le plafonnement a proxi-

€ SEPREPARENAUJOURDMHUI

L6Orientati on ddo Am®nagement et
traduit cette ambition avec des |
essentiell ement sous | a forme dolLt
Une Orientation dOoAm®nagement et
unagef f et juridique direct et
compatibilit®. El'l e ®dicte des j
non des regles, elles fixent des objectifs dont le degré de

pr ®cision est fonction de | davanc
niveau d8engagement souhait® par
Enfin, | 0ri entation ddAm®nageme
sdappui e sur une Approche En\
6Urbani sme. Ell e est | dexpressioc

LE SECTEUR DES « FAISSES »

OBJECTIF®E LAMENAGEMENTDU SECTEUR

é Permettre la-densification du tissu urbain existant

e 'Créer un maillage viaire avec un gabarit suffisant
€ Interdire les nouveaux acceés sur la RD109 E2 et les voies
publiques

€ Mutualiser les acces existants
€ Ameéliorer la gestion du pluvial

doux »

@ Sécuriser les modes de déplacements «

s . . F Offrir des possibilités de développement urbain
mité des transports prévu aux articles L.151 -35 et L151-36
F Densi fier Il e tissu boOti exi stant e I

tion des voies

Article L.152-1 du Code de | 6Urbanisme F  Traiter le pluvial et prendre des dispositions pour son bon
fonctionnement

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous

P _ P i pUblq p' ' F Favoriser les modes de déplacement « doux » et la convergence

travaux, constructions, aménagements, plantations, affouille- vers le pole générateur de déplacements

ments ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations F Affirmer les |iaisons douces dans et

classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan _ _ _ _

. N . F Vi ser un objectif d®mographi que de

sont conformes au reglement et a ses documents graphiques. ans

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, F Rem®di er aux probl mes de stationner

lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de F EICEnEnEe e moyens R entrepreneu

programmation. développer leur activité




Espace concerne par 'OAP et principes

Le sch®ma de | 60OAP concerne | a
la zone UB pour incorporer intégralement les chemins).
Léam®nagement porte sur |Edam Syda
|l e chemin des Processions et
chemin du Triadou au Nord et le chemin du Poulaillou
prol ong® par | e chemin des Cro

La superficie de | dam®nagement

PRINCIPESDAAMENAGEMENT :

F  Créer des voies transversales ouvertes au public lors de
| Gutilisation des acc s [
dédam®nagement

F Elargir a 8 metres les portions de chemins a partir des
acces utilisés (pour la création de voies transversales et
hors cr®ation de voies trafMs

F  Proscrire tout nouvel accés sur la RD et les voies

publiques et mutualiser les accés existants

F Organiser la gestion du pluvial, dans le cadre de la ou
des op®rations ddédam®nagement
de | 0®I argi ssement des voi e
des débits issus des terrains en amont et en aval

Voirie et accessibilite

Toute nouvelle opération doit étre accompagnée de

| éargissement a 8 metres des portions des chemins
périmétraux (Processions, Colombiers, Triadou, Poulaillou et
Crouzettes) et du chemin de la Faisse qui permettent de

rallier la RD109 E2a partir des acces utilisés pour la desserte

La largeur des acces desservant des parcelles qui
accueillent de nouvelles constructions est fixée a 6 métres

*
Traitement et amelioration du reseau pluvial

0 Sr . .
oute nouvelle voie et tout nouvel accés doit étre

des parcelles © am®nager. Cette

requi se en cas de r ®ali sabuxoe.n dou

minimum, dans | e cas de constructions
avec moins de 600 m2 de superficie de plancher ou a8
meétres dans tous les autres cas de figure.

La desserte de nouvelles constructions a partir des accés
identifi®s sur l e sch®ma ddédam®na
par | a r®al i sati on ddune Voi e
«transversale » c'est-a-di r e dodun c he miutiisarit n
au moins 2 des 7 acces déterminés.

La cr®ation doéi mpasse est interdi

accompagn® doun dispositif per met

(canaux et fossés, bassins de rétention, noues

la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Tout
nouvel aménagement est assujetti a la réalisation préalable
ddune ®tude pluviale.

LOi mper m®Pabilisation des sol s
constructions doit étre compensée par un dispositif de
gestion du pluvial a hauteur de 100 litres par m?
imperméabilisé. Le dispositif doit permettre de gérer les
ecoulements liés aux aménagements réalisés mais aussi les
®coul ement en amont et en aval

une ®chelle plus | arge .que cel

e

«paysageres e, €) . l'l's doivent respect

a



SCHEMA DOAMENAGEMENT
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